Satzung zur EinfGhrung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplétzen
for Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)

Die Gemeinde Mauerstetten erlésst auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat
Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796 ft.), zuletzt gecéindert
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 und Nr.
5 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI.
S. 588 ff), zuletzt gedndert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) folgende Satzung:

8 1 Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt fur die Errichtung, Anderung oder Nutzungséinderung von Anlagen im Sinne des
Art. T Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Mauerstetten. Ausgenommen sind, wenn sie zu
Wohnzwecken erfolgen, Anderungen oder Nutzungsdnderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b,
zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungspldnen oder anderen stddtebaulichen Satzungen, die von den
Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang.

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplétzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, fir die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Krafttahrzeugen zu
erwarten ist, sind Stellplétze herzustellen. Bei der Anderung oder Nutzungsénderung von Anlagen
sind Stellplatze herzustellen, wenn dadurch zusétzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplatze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung Gber den Bau
und Betrieb von Garagen sowie Uber die Zahl der notwendigen Stellplatze vom 30. November 1993
in ihrer jeweils gultigen Fassung.

(3) Abweichend von der Anlage der Verordnung Gber den Bau und Betrieb von Garagen sowie Gber
die Zahl der notwendigen Stellplétze sind fir Einliegerwohnungen in Einfamilienhéusern bis zu 40
m2 oder Ferienwohnungen jeweils 1 Stellplatz notwendig.

(4) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die
unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellpldtze getrennt nach
den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(5) Die Zahl an notwendigen Stellplétzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach
kaufménnischen Grundsétzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten
oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der fir jede
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplétze.
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8§ 3 Herstellung der Stellplétze

(1) Die nach 8§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplétze sind auf dem Baugrundstick oder
auf einem geeigneten Grundstiick in der Néhe des Baugrundstiicks herzustellen. Bei Herstellung der
Stellplétze auf einem geeigneten Grundstick in der Néhe des Baugrundsticks (max. 300 m
Entfernung) ist dessen Benutzung fir diesen Zweck gegeniber dem Rechtstrédger der
Bauaufsichtsbehsrde rechtlich zu sichern.

(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellpldtze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit
unterschiedlichen Geschafts- oder Offnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn
sichergestellt ist, dass keine Uberschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine
negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3) Der Vorplatz von Garagen (Stauraum) gilt nicht als Stellplatz im Sinne dieser Satzung.

8§ 4 Anforderungen an die Herstellung

(1) For Stellplatze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung Gber den Bau
und Betrieb von Garagen sowie Uber die Zahl der notwendigen Stellplétze vom 30. November 1993
in ihrer jeweils giltigen Fassung.

(2) Im Ubrigen sind Stellplétze in ausreichender GréBe und in Abhéngigkeit der beabsichtigten
Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO.

(4) Durch die Stellplatze und ihre Nutzung dirfen keine hohen thermischen und hydrologischen
Lasten und erhebliche unterdurchschnittliche ékologische sowie wohnklimatische Werte entstehen.

(5) Mehr als 3 Stellplatze sind nur Gber eine gemeinsame Zu- und Abfahrt an die &ffentliche
Verkehrsflache anzuschlieBen. Abs. 4 bleibt unberihrt.

(6) Bei Wohngebdauden wird je angefangene 25 m Lénge der an den StraBenraum angrenzenden
Grundsticksgrenze eine Zufahrt mit einer maximalen Breite von 4,50 m zugelassen. Wenn ein
Grundstick an zwei 8ffentlichen Straflenrédumen anliegt so ist je ErschlieBungsstrae eine Zufahrt auf
das Grundstick in der vorgenannten Breite zuldssig. Bei Garagen die in ein Bestandsgebdude bzw.
einen Ersatzbau integriert werden, darf die maximale Breite der Zufahrt 6,0 m betragen

(7) Beim Neubau von Wohngebduden in Form von Einzel-, Doppelhdusern und Hausgruppen ab
funf Wohnungen sind 70 % der erforderlichen Stellplétze ins Hauptgebdude zu integrieren oder in

einer Tiefgarage herzustellen. Die Zufahrt ist dabei in das Hauptgebéude zu integrieren oder als
Einhausung auszufihren.

§ 5 Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO k&énnen Abweichungen zugelassen werden.
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8§ 6 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt zum 01.10.2025 in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung fritt die
Stellplatzsatzung vom 07.06.2023 auBer Kraft.

Mavuerstetten, den

Armin Holderried, Erster Birgermeister
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